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Большинство существующих способов исследования характеристик физических моделей ветрогене-
раторов ориентированы на использование специализированного оборудования и аэродинамической тру-
бы. Эти исследования в некоторых случаях чрезмерно дороги или вообще недоступны. Альтернативой
таким исследованиям является транспортирование модели ветроколеса с требуемой скоростью. Целью
работы является определение механических характеристик физической модели горизонтально-осевого
ветроколеса на основании результатов измерений, проведенных при транспортировании модели с требуе-
мой скоростью. В результате  получены механические характеристики, позволяющие оценить эффектив-
ность ветроколеса, условия наиболее эффективной работы в зависимости от скорости ветра, требования к
параметрам генератора электроэнергии для совместной работы с ветроколесом.

Скорость ветра как составляющая набегающего на лопасть потока воздуха в относительном движе-
нии учитывается как фактор, вызывающий вращение, а радиальная скорость элементарного участка лопа-
сти – следствие действия скорости ветра и оказывает противодействие вращению. Определены моменты
относительно оси ветроколеса, которые создаются этими составляющими. Результирующий момент на оси
ветроколеса определяется как сумма моментов составляющих набегающего потока воздуха в относитель-
ном движении.

Практически, транспортируя ветроколесо в условиях безветрия, измеряем скорость набегающего по-
тока, усилие, создаваемое на оси ветроколеса потоком воздуха, максимальную частоту вращения ненагру-
женного ветроколеса. По результатам измерений получаем реальные механические характеристики иссле-
дуемого ветроколеса.
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