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Целью работы является разработка и обоснование процедуры идентификации параметров невозму-
щенной бесстолкновительной плазмы на основе параметрического описания вольтамперной характери-
стики (ВАХ) поперечно обтекаемого тонкого цилиндрического зонда с привлечением априорной инфор-
мации о свойствах плазмы и условиях эксперимента. На основе кинетической модели Власова–Пуассона
проведены численные исследования двумерной прямой задачи зондовых измерений. Рассчитаны ионные и
электронные токи на поперечно обтекаемый цилиндр в зависимости от ионного скоростного отношения,
степени неизотермичности плазмы и отношения радиуса цилиндра к дебаевскому радиусу экранирования.
По результатам расчетов выполнена коррекция классических аппроксимаций зондовых токов, определены
диапазоны применимости аппроксимации полной ВАХ тонкого цилиндрического зонда в потоке бес-
столкновительной плазмы. Разработана процедура идентификации параметров невозмущенной плазмы,
основанная на сравнении теоретической аппроксимации с результатами измерений ВАХ. Априорная ин-
формация о свойствах плазмы и условиях эксперимента задается в виде ограничений на параметры ап-
проксимации полной ВАХ. Проведены исследования влияния погрешностей зондовых измерений на вос-
становление параметров плазмы. Полученные результаты могут быть использованы в диагностике бес-
столкновительной плазмы.
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